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Jonathan Weiss in seinem New Yorker Showroom in Brooklyn, nahe der Brooklyn Bridge

s kommt nicht so oft
vor, dass mich Ingo
Schulz, der Herausge-
ber von FIDELITY,
anruft und fragt, ob ich
nicht Lust habe, einen Plattenspieler
in der Redaktion in Ismaning unter
die Lupe zu nehmen. Normalerweise
werden die zu observierenden Ob-
jekte zu mir ins heimische Dortmund
verschickt, wo ich mir dann in der
vertrauten Umgebung ein Bild von ih-
nen mache. Das wiirde in diesem Fall
allerdings bedeuten, dass ein originaler
Technics SL-1000 MK2, ein aktueller

Technics SL-1000R und der eigent-
liche Gegenstand dieses Artikels,

das QOMA SP-10 Plinth System samt
Schroder-Tonarm CB-L Tonarm, un-
fallfrei nach Dortmund transportiert
werden miissten. Wenn man sich allein
schon die Grofle der Verpackung des
SL-1000R und das stattliche Gewicht
der QMA-Zarge von fiinfzig Kilo-
gramm vor Augen fithrt, wird schnell
klar, dass es einfacher ist, einen Autor
zu einem Direktflug von Dortmund
nach Miinchen zu tiberreden. Auch
sind fiir die erforderlichen Umbauten
mehr als ein Paar sachkundige Hande

hilfreich, da sowohl der SP-10 MK2
als auch der SP-10R jeweils aus ihren
Originalzargen extrahiert und in das
Plinth System von OMA umgesetzt
werden miissen. Eine durchaus delika-
te Angelegenheit — und in Anbetracht
der zu bewegenden Massen sollte man
lieber gar nicht erst iiberlegen, hier im
Alleingang titig zu werden.

High Tech
meets Shabby Chic

QMA ist die Abkiirzung fiir ,Oswalds
Mill Audio®, ein in Brooklyn (New



York) ansissiges Unternehmen, das
seit 2007 im wahrsten Sinne des
Wortes Aufsehen erregende HiFi-Re-
gale, Plattenspieler, Rohrenverstarker
und Hornlautsprecher konstruiert.
Der Name ,Oswalds Mill“ geht zuriick
auf eine alte Miihle in Pennsylvania,
die Jonathan Weiss, der Mann hinter
QMA, gekauft und zur Heimat seines
Unternehmen gemacht hat. (Wer

es genauer wissen mochte, dem sei
die Reportage in FIDELITY Nr. 28,
Ausgabe 6/2016, wirmstens ans Herz
gelegt.) Das Bemerkenswerte an
seinen Konstrukten ist, neben jeder

FIDELITY N®43 — 03/2019

Menge technischer Schmankerl, ihr
aufergewohnliches Design, das mich
an geheimnisvolle Maschinen aus
dem Fantasy-Genre des Steampunks
erinnert.

Schon frither wurden von QOMA
diverse Zargen fiir Technics- und
Lenco-Laufwerke angefertigt. Letztere
kommen in seinem aktuellen Platten-
spieler ,Anatase” zum Einsatz, dessen
Gehiuse aber nicht — wie der Name
nahelegen konnte - aus Anatas (einem
natiirlich vorkommenden Titandio-
xid-Mineral), sondern aus Schiefer
gefertigt wird. Bei dem aktuellen

LAUFWERKSZARGE

Ironic, ein 2-Wege Open Baffle Lautsprecher aus Gusseisen

SP-10 Plinth System entschied sich
Jonathan Weiss dagegen fiir Grauguss,
das auch schon bei dem Ironic, einem
,2Open-Baffle“Lautsprecher, zum
Einsatz kommt - die Verwendung des
Wortes ,Lautsprecher” fiir diese spek-
takulare offene Schallwand kommt
allerdings schon beinahe einer Belei-
digung gleicht, handelt es sich hierbei
doch viel eher um eine Klangskulptur,
die der Industriedesigner David D’Im-
perio entworfen hat. Diese Eisenlegie-
rung, die einen groflen Anteil an Koh-
lenstoff in Form von Graphit enthalt,
eignet sich gut als Zargenmaterial »
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Die Unterseite der OMA-Zarge. Deutlich sind die
polymergefiillten Kammern zu erkennen.

fiir analoge Plattenspieler, da sie dem
Vernehmen nach gute Daimpfungsei-
genschaften besitzt. Um diese noch

zu verbessern, ist die Unterseite

mit spinnennetzartig angeordneten
Hohlkammern ausgestattet, die mit
einem nicht niher benannten Polymer
ausgefiillt werden. An der Oberseite,
wo der SP-10 und das Tonarmbrett

eingelassen werden, ist die Oberfliche
des ansonsten unbehandelten Mate-
rials plan geschliffen. Als Laufwerke
kann man alle SP-10-Varianten sowie
den SP-20 (eine ,abgespeckte” Version
des SP-10 MK2) verwenden. Die
Modelle SP-12, SP-15 und SP-25
passen jedoch nicht in die Offnung des
Plinth Systems. Das Tonarmbrett wird

aus Eschenholz gefrst, das aufgrund
seiner thermischen Behandlung sehr
formstabil ist und gute klangliche
Eigenschaften aufweisen soll. An den
Ecken der Zarge befinden sich ,Er-
ker®, die den intendierten rustikalen
Charme noch unterstreichen. Damit
der SP-10 und auch Zwoélfzolltonarme
bequem Platz finden, wurde die Zarge



LAU

(IMA-Zarge mit SP-10-MK2-Motor (oben) und dem SP-10R-Motor (unten).
FIDELITY bedankt sich ausdriicklich bei Herrn Dieter Hampel fiir sein Vertrauen
und seine freundliche Leihgabe des originalen Technics-Laufwerks.

mit beachtlichen Ausmaflen entwor-
fen — allein die Breite betragt, bei einer
Tiefe von fast 52 Zentimetern, knapp
67 Zentimeter. Da verwundert das
Gewicht von ca. 50 Kilogramm (ohne
Laufwerk und dessen Netzteil!) kaum
noch. Man muss also nach einem
geeigneten und vor allem auch stabilen
Standort suchen.

Deutsch-amerikanische
Freundschaft

Auf ausdriicklichen Wunsch von
Jonathan Weiss wird ein CB-L Tonarm
von Frank Schréder montiert. Ein
Wunsch, dem FIDELITY nur zu gerne
nachgeht. Der Berliner baut seit 1999
hochst interessante Tonarme, die nur

selten in HiFi-Magazinen Erwihnung
finden, die aber trotzdem weltweit
grofte Wertschitzung erfahren. Schon
tiber Frank Schroders technische
Innovationen, auf die er sogar einige
Patente besitzt, konnte man problem-
los ganze Artikel schreiben. Leider
konnen hier aus Platzgriinden nur
einige wenige Details des CB-Ls  »

FWERKSZARGE
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Der Schroder-Tonarm (B-L
gehdrt zum Besten, was einem
Laufwerk passieren kann.

aufgezihlt werden. So kann der Kunde
zwischen verschiedenen Tonarm-

rohr-Varianten beziiglich der Linge
(9,4 oder 11,1 Zoll), des Materials
(unter anderen stehen mehrere Holz-
arten und Kohlefaser-Sandwich zur
Auswahl) und der effektiven Masse
(zwischen 7 gund 25 g) wihlen. Im
Gegensatz zu Schroders Flagschiff,

dem magnetgelagerten Reference SQ,
kommen im CB (Captive Bearing)
ykonventionelle” Kugellager zum
Einsatz. Wobei der Ausdruck ,kon-
ventionell” eine Untertreibung ist,
werden doch ,Hybridlager® verwen-
det, deren Kifige aus Stahl und dessen
Kugeln aus Keramik bestehen. Schon
rekordverdichtige zwei Milligramm

reichen aus, den Tonarm in der
Vertikalen aus der Balance zu bringen.
In der Horizontalen kommt nur ein
Lager zum Einsatz, das mittels eines
im Schaft befindlichen Ringmagneten
vorgespannt wird. Die Liebhaber von
kapazititsempfindlichen Moving-Ma-
gnet(MM)- und Moving-Iron(MI)-
Tonabnehmern werden hingegen die

(-MAGAZIN.DE — REDAKTION@FIDELITY-MAGAZIN.DE



bemerkenswert geringe Kapazitit von
unter 50 Picofarad der durchgehen-
den, 1,5 Meter langen Verkabelung zu
schitzen wissen.

Feinmechanische Freuden

Nun kann der Hor-Marathon begin-
nen, und zwar mit dem originalen

Technics SL-1000 MK2, der mit
einem Ortofon MC30 Super bestiickt
ist. Bereits die Justage am EPA-100
ist eine wahre Freude! Die Ridchen
und Hebelchen zur Einstellung von
Auflagekraft, Antiskating, Tonarm-
hohe und der speziellen Oldimpfung
laufen nach all den Jahren immer
noch butterweich und vor allen

Dingen hochprizise. Ich habe schon
mit wirklich sehr vielen japanischen
Vintage-Tonarmen gearbeitet, aber
der Technics schief3t beziiglich
Mechanik, Oberflichenfinish und
Prazision der Einstellungsparame-
ter den sprichwortlichen Vogel ab.
Nur ganz wenige Tonarmhersteller
heutiger und vergangener Zeiten »
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Exkurs

TECHNICS SL-1000 MK2

Stellte 1969 die Domestizierung des Direktantriebs fir die
Schallplattenwiedergabe in Form des,Ur“-SP-10 eine nicht
zu unterschatzende Grof3tat von Technics dar, so war es die
1976 erfolgte Einfiihrung der Quarzkontrolle des Motors
nicht minder. Damals wurde aus dem SP-10 der SP-10 MK2,
weil sich gezeigt hatte, dass die servokontrollierten Moto-
ren in Abhdngigkeit von der Temperatur ihre Geschwindig-
keit variierten. Man musste deshalb in gewissen Abstanden
den Sollwert manuell mithilfe von Potis nachregeln. Gleich-
zeitig verringerten sich die Gleichlaufschwankungen auf
ein bis dahin bei Plattenspielern nicht gekanntes Niveau.
War der ,Ur"-SP-10 eigentlich fiir den professionellen Ein-
satz in Rundfunkanstalten konzipiert, hatte man bei der
Konzeption des MK2-Modells von vorneherein auch die Pri-
vatkunden im Auge. Deshalb bot man ihn als SL-1000 MK2
komplett mit der Technics SB10-B3, der beriihmten ,Obsidi-
an-Zarge’, und dem ganz offensichtlich nicht fir den pro-
fessionellen Betrieb gedachten Technics EPA-100 an. Dieser
Tonarm ware schon aufgrund seiner Rubinkugellager viel
zu empfindlich fiir den rauen Studioalltag gewesen, ebenso

mag das innovative Tonarmrohr aus Titannitrid - eine Idee,
die SME im Series Il erst zwei Jahre spater aufgriff - und
das komplexe Gegengewicht mit seiner einzigartigen Ol-
dampfung einfach zu viel des Guten gewesen sein. Der
Technics SL-1000 MK2 und seine Nachfolger SL-1000 MK2A
und SL-1000 MK3 waren zweifellos nichts weniger als die
Spitze des technisch Machbaren, sie galten als Referenz, an
der sich seinerzeit die Produkte der anderen Anbieter mes-
sen lassen mussten. Gleichwohl wurde die Obsidian-Zarge
schon in den spaten Siebzigern von Audiophilen weltweit
kritisch bedugt - angeblich sollte sie fir den mitunter als
~emotionslos” oder auch als ,zu sachlich” empfundenen
Klangcharakter des SL-1000 MK2 verantwortlich sein. Es
Uberrascht daher nicht, dass man bereits Ende der 1970er
Jahre (ber verschiedene Alternativgehduse fiir den SP-10
(und andere vergleichbare Einbaulaufwerke) nachdachte
und solche bald auch anbot. Ein beriihmtes Beispiel war
das aufwendige Subchassis-Gehause ,B1” von Mitchell A.
Cotter, das auch heute noch von Kennern geschatzt wird. =

Dr. Uwe Heckers

habe ich dazu ganz normale, mir aber
wohlbekannte Schallplatten heraus-
gesucht. Kate Bush mit Never Forever,
Sade mit Diamond Live und die Grea-
test Hits (Original Master Recording)
von Bill Withers sollen die Unterschie-
de der Technics-Laufwerke sowohl

in ihren jeweiligen Originalzargen als
auch im OMA Plinth System zu Gehér

konnen da mithalten. Vergleiche mit
alten Kameras von Leica dringen sich
formlich auf.

Genug der feinmechanischen Schwel-
gerei! Gilt es doch innerhalb eines
viel zu kleinen Zeitrahmens feine
Unterschiede zwischen den vier Plat-
tenspielern herauszuhéren. Aus dem
FIDELITY-eigenen Plattenfundus

bringen, was dank der zwei unsymme-
trischen Eingdnge der Esoteric E-02
ohne listiges Umstopseln geschehen
kann.

Alt gegen Neu

Zuerst ist der historische SL-
1000 MK2 an der Reihe. Schon bei
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den ersten Takten von Kates ,Ba-
booshka“ macht der Oldie unmissver-
standlich klar, dass sich mit ihm auch
heute noch wunderbar Musik horen
lisst. Wie immer, wenn ich einen
quarzgeregelten Direkttriebler hore,
gefillt mir die ungeheure Stringenz,
mit der Tone intoniert und gehalten
werden. Ein weiterer Vorzug ist die

raumliche Abbildung: Einzelstimmen
und Instrumente scheinen wie festgen-
agelt auf exakt angewiesene Positionen
zu sein. Gleichwohl bemerke ich einen
gewissen Mangel in der Tiefenstaffe-
lung des virtuellen Klangbilds, und ein
Mehr an Volumen im Bass wire auch
nicht verkehrt. Nun gut, ich hére zum
ersten Mal ausgiebig im Horraum der

Unterschiedliche Montageplattchen, um die Interaktion
zwischen Tonabnehmer und Tonarm zu optimieren

FIDELITY-Radaktion und schiebe
beide Eindriicke fiirs Erste auf die

mir unbekannte Horumgebung. Um
so erstaunter bin ich, als der SL-
1000R zum Einsatz kommt und Kate,
Bill und Sade mehr Raum in allen
Dimensionen und dem Bass mehr
Volumen zugesteht. Das kam fiir mich
unerwartet, da der MK2 keineswegs

>
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FDELITY TRAF MICHKO OGAWA,
DIRECTOR TECHNICS, AUF DER IFA BERLIN

Michiko Ogawa hat etwas geschafft, was in
Japan nicht an der Tagesordnung ist: Sie ist
als Direktorin der Marke Technics ganz oben
angekommen. Chefposten in japanischen
Unternehmen sind zu neunzig Prozent von
Ménnern besetzt, Ogawa stellt also definitiv
eine Ausnahme dar.

Anlésslich der Neuvorstellung des Platten-
spieler-Laufwerkmotors SP-10R im Jahr2017
hatte FIDELITY die Mdglichkeit, sich einge-
hend mit Frau Ogawa zu unterhalten. Uns
interessierte besonders die Frage, was der
Ausloser firr die Entwicklung des SP-10R war,
schlieBlich sind die Zeiten, in denen der Vor-
ganger zu Tausenden oder vielleicht sogar
Zehntausenden weltweit im Studioeinsatz
war, vorbei. Die Verkaufszahlen der Ver-
gangenheit werden niemals mehr erreicht
werden.

von jedem aktuellen Laufwerk klar
distanziert wird. Man muss allerdings
auch beriicksichtigen, dass die im
Hérraum installierte Anlage wie die
sprichwortliche akustische Lupe die
Unterschiede sehr deutlich zu Gehor
bringt. Ob der Qualitit des Gebo-
tenen kommen mir leichte Zweifel,
ob ein Vergleich der Zargen wirklich

Die Antwort von Frau Ogawa war so
einleuchtend wie logisch  zugleich:
Naturlich werden die Verkaufszahlen der
Vergangenheit nicht mehr erreicht, aber

sehr viele, um nicht zu sagen nahezu alle
jemals gebauten SP-10-Motoren sind
nach wie vor in Betrieb. Die &ltesten von
ihnen sind mittlerweile beinahe 50 Jahre

genug Unterschiede zutage fordert, die
einen lingeren Artikel rechtfertigen.

Mehr Details, mehr Raum,
mehr Musik

Diese Zweifel halten allerdings nur so
lange, bis der SP-10 MK2 im QMA
SP-10 Plinth System samt Schréder

TY-MAGAZIN.DE

im Einsatz und kénnen aufgrund nicht
mehr vorrdtiger und auch nicht mehr
produzierter Spezialbauteile nicht mehr
repariert werden. Ein Defekt nach 50 Jahren
Betrieb wiirde einen Totalausfall bedeuten.
Die Nutzer mochten ihren Technics aber
weiter benutzen. So entstand die Idee eines
Retrofits, bei dem der alte Motor gegen
einen neuen Motor mit neuer Steuereinheit
getauscht wird. Die komplette Einbaumasse
des neuen Motors ist zu 100 Prozent
kompatibel, somit kann der Tausch von
jedem Besitzer vor Ort selbst vorgenommen
werden.

Die Rechnung scheint aufzugehen. Als wun-
derbaren Nebeneffekt gibt es nun einen
hervorragenden Antrieb fiir Projekte wie die
Zarge von Oswalds Mill Audio. =

Ingo Schulz

Unterschiedliche Motorengenerationen: links SP-10 MK2, rechts SP-10R

CB-L an der Reihe ist. Der nun wahr-
zunehmende Unterschied ist tatsich-
lich deutlich grofler als zwischen den
beiden SL-1000-Varianten in ihren
jeweiligen Zargen mit den dazugeho-
rigen Tonarmen. Sade erhilt deutlich
mehr Raum und Luft bei der Wieder-
gabe, und das Timing erscheint noch
mehr auf den Punkt zu sein. Bills ,Soul

REDAKTION@FIDELITY-MAGAZIN.DE



Shadows*“ kommt unfassbar treibend
und direkt daher, wobei die Instru-
mente noch deutlicher voneinander
separiert werden, andererseits etwas
kleiner, dafiir aber sehr genau fokus-
siert wirken. Deutlich festzustellen ist
auch ein besonderer, nur sehr selten
anzutreffender Eindruck, den ich mit
natiirlich“ und ,selbstverstandlich®

FIDELITY Ne43 — 03/2019

in mein Notizbuch notiere. Aufgrund
von Erfahrungen bei Freunden, die
gliickliche Besitzer eines Reference

SQ sind, schreibe ich diese Klangei-
genschaften vor allem dem Schroder-
Tonarm zu.

Als das MK2- gegen das aktuelle
R-Modell ausgetauscht wird, addieren
sich dessen klangliche Meriten hinzu.

LAUFWERKSZARGE

Kates Stimme wirkt ausgeglichener,
die Palette der — nun auch noch feiner
differenzierten — Klangfarben reich-
haltiger. Besonders auffillig ist die
deutliche Ausdehnung des virtuellen
Raums in der Tiefe, zum ersten Mal
entsteht hier ein wirklich plastischer
dreidimensionaler Eindruck. Bills
Darbietung punktet mit einem »
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QMA SP-10 Plinth System
Ultrastabile Basis fiir alle Varian-
ten des Technics SP-10. Uberzeugt
durch ihr auBergewdhnliches
Design wie auch durch ihre tiber-
ragenden Klangeigenschaften.
Sehr empfehlenswert!

DR ) N R
HERAUSFORDERND =
INTUITIV

deutlichen Plus beim Bassvolumen,
wihrend gleichzeitig Instrumente im
Hintergrund deutlicher artikuliert
erscheinen, ohne ungebiihrlich in den
Vordergrund gezerrt zu werden. Sade
wirkt deutlich nuancierter und inti-
mer. Erschien sie am Anfang iiber den
SL-1000 MK2 noch kiihl-distanziert,
so regt sie bei der Wiedergabe tiber
den SP-10R im OMA Plinth System
samt Schroder CB-L die Fantasie zu,
nun ja, unkeuschen Gedanken an.
Diese verscheuchend notiere ich lapi-
dar: ,So mochte ich auch privat Musik
horen!” Leider kann ich mir diesen
Luxus nicht dauerhaft leisten. Aber
der Ausflug nach Ismaning und das
damit verbundene Privileg, diesen au-
BBergewohnlichen Schallplattenspieler
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in Ruhe horen zu konnen, trostet ein
bisschen. Daher kann ich nur jeden
begliickwiinschen, der einen Technics
SP-10R im QMA Plinth System samt
Schroder-Tonarm bei sich zu Hause
genieflen kann.

Laufwerkszarge | QMA SP-10 Plinth
System

Material: Grauguss (Eisenlegierung mit
groflem Graphitanteil) | Tonarmbasis: ther-
misch behandeltes Eschenholz | Geeignet
fiir: Technics SP-10, Technics SP-10 MK2,
Technics SP-10 MK2A, Technics SP-10 MK3,
Technics SP-20, Technics SP-10R | Ver-
wendbare Tonarme: 9-12" | Ma3e (B/H/T):
67/11/52 cm | Gewicht: 50 kg| Preis: 8672 €
(9750 9)

Oswalds Mill Audio | 110 Bridge Street |
Brooklyn, NY 11201 | USA | Telefon +1 917
7433780 | https://oswaldsmillaudio.com

Tonarm Schroder (B-L
Schlicht-eleganter Tonarm mit
sehraufwendiger Lagerung.
Der Schroder (B ist schlichtweg
einer der am besten klingenden
Tonarme, die man fiir Geld und
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Tonarm | Schroder CB-L
Funktionsprinzip: gerader, kardanisch
gelagerter Tonarm mit Hybridkugellagern |
Besonderheiten: verschiedene Tonarm-
rohrmaterialien verfigbar | Effektive Lan-
ge: 9,4" (239 mm), L-Version 11,1" (282 mm) |
Effektive Masse: 7-25 g (abhangig von
effektiver Lange, Tonarmrohr- und Head-
shellmaterial) | Garantiezeit: 2 Jahre | Prei-
se: 4200 € (9"-Version in Kohlefaserausfiih-
rung), 5650 € (L-Version in Holzausfuihrung)

Schréder Tonarme | Stuttgarter Platz 3 |
10627 Berlin | Telefon +49 30 6115181 |

www.schroeder-tonarme.de

MITSPIELER
Plattenspieler: Technics SL-120 MK2, Technics SL-
1200 MK2 | Tonarme: SME Series V, Technics EPA-120 |

Headshells: Audio Technica MG-10, Technics | Tonabneh-

mer: Audio Technica AT-20SLA, Audio Technica AT-0(9/
I1l, Goldring G-2200, Ortofon Concorde 30, Ortofon Quintet
Black | Vorverstérker: Bryston BPS-25MC | Kopfhirer:
Sony MDR-1 RNC | Aktivlautspr.: Neumann KH 310 A




